38 S&W, Colt N.P.

Ursprungsland: US

TAB. v
Datum 84-06-14
Revision 08-09-23

| PATRONE MAXI PATRONENLAGER MINI
| Liangen Liangen
‘ L1 = L1 =
\ L2 = L2 =
‘ L37) = 19.69 L37) = 19.65
\ L4 =
‘ L5 =
\ L6 = 31.50
| Hiilsenboden StoRboden
R = 1.40 -0.25| R = 1.40
| & R1 = 11.18 R1 11.28
! R3 = R2 =
| E = R3 =
H2 E1 = r =
| © e min =
-
| 6 =
| . f = 0.38
| ¢ - B = 35°
V | 1 Pulverkammer Péjlverkammer
Y =
T T i P1 = 9.82 P17) = 9.91
< P2 = P2 =
e Schulterkonus Schulterkonus
[0} = [0} =
S = S =
r1 min = r1 max =
iﬁ_ ‘ r2 = r2 =
i o Hiilsenhals Hiilsenhals
‘ » H1 = H1 =
‘ H2 ) = 9.79 H2 1) = 9.86
LG1 ‘ Geschoss Geschossiibergang
\ G171 = 9.17 G117 = 9.19
: G2 G = 23.68
\ F = al” = 25°
! L3+G 1) = 43.37 h = 1.49
\ < s = 21.81
! l Driicke (Energien) i = 4°35'
Ho \ Mech. elektr. Wandler w =
‘ Pmax = 1200 bar
| ¢ PK = 1380 bar Lauf _
_ F1) = 8.89
X PE = 1560 bar 71 913
— - M = 9.00
! ” - Zige
| b = 2.90
V ! N = 5
B \ u = 476.00
R1 Q = 63.84 mm?2
v Verschiedene Daten
Fe 1)6) = 0.25
delta L =
MaRstab 1.39:1
Bemerkungen: 1) Kontrolle aus Sicherheitsgriinden
MaBe in << mm >> *6) Verschlussabstand an Hilsenmund
MafRe und Toleranzen fir Messlaufe Grundmalie
siehe Anhang CR 1.

Vervielfaltigung, auch auszugsweise, ohne Zustimmung der C.1.P. verboten.




