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| CARTOUCHE MAXI CHAMBRE MINI
‘ Longueurs Longueurs
‘ L1 = L1 =
\ L2 = L2 =
‘ L37) = 19.69 L37) = 19.65
\ L4 =
‘ L5 =
‘ L6 = 31.50
| Culot Cuvette
R = 1.40 -0.25| R = 1.40
| & R1 11.18 R1 = 11.28
! R3 = R2 =
| E = R3 =
H2 E1 = r =
| Q e min =
| 6 =
| . 9 f = 0.38
| Q B = 35°
V | 1 Chambre a poudre Cgambre a poudre
Y =
T T i P1 = 9.82 P17) = 9.91
< P2 = P2 =
e Cone de raccordement Cone de raccordement
[0} = [0} =
S = S =
r1 min = rimax =
i | r2 = r2 =
i o Collet Collet
\ ” H1 = H1 =
‘ H2 ) = 9.79 H2 1) = 9.86
LG1 ‘ Projectile Prise de rayures
\ G171 = 9.17 G117 = 9.19
‘ G2 G = 23.68
\ F = al” = 25°
! L3+G 1) = 43.37 h = 1.49
\ < s = 21.81
! l Pressions (Energies) in = 4°35'
\ Méthode transducteur w =
H2 ‘ Pmax = 1200 bar
| P PK = 1380 bar Canon
_ F1) = 8.89
| PE = 1560 bar 71 - 913
— - M = 9.00 :
! ” - Rayures
| b = 2.90
V | N = 5
B \ u = 476.00
R1 Q = 63.84 mm?2
v Autres indications
Fe 1)6) = 0.25
Echelle 1.39:1 deftal =
Notes: 1) A’ contrdler pour la sécurité

Dimensions en << mm >>

Dimensions et tolérances pour les canons
d'épreuve: Voyez Annexe CR 1.

6) Feulliure sur la bouche
* Dimensions de base

Reproduction interdite, méme partielle, sans I'autorisation de la C.I.P.




