C.I.P.

5,7/16

Ursprungsland: FR

TAB. Vi

Datum 84-06-14

Revision 90-06-13

PATRONE MAXI

PATRONENLAGER MINI

Langen Langen
L1 = L1 =
L2 = L2 =
L3V = 16.30 L3V = 17.00
L4 =
L5 =
L6 = 16.00
Hilsenboden Stossboden
| R = 1.36 RY = 1.36
H2 ‘ R1 = 7.30 R1 = 7.30
[ R3 = R2 =
‘ E = R3 =
\ El = r =
i Q| 0 e min i
34 8
i f
! | B =
,{1 Pulverkammer Pulverkammer
| E =
x \ P1 = 5.74 P1 = 5.80
P2 = P2 =
Schulterkonus Schulterkonus
[0} = [0} =
S = S =
rl min = rlmax =
r2 = r2 =
Hilsenhals Hilsenhals
H1 = H1 =
H2Y = 5.74 H2 = 5.76
Volumen [cmé3] Ubergang
VC = 0.43 Gl = 6.00
G =
S Va1l = 0.16 al = 180°
\’—0—/ Va2 = 0.80 h =
H2 F ) s —
| Driicke (Energien) i =
‘ Mechan. elektr. Wandler [Val] w =
‘ Pmax = 3200 bar Lauf
i 9 PK = 3680 bar iy _ 6.00
| ode PE = 4160 bar 7 _ 6.00
| | Mechan. elektr. Wandler [Va2] 5
w Pmax = 1500 bar Volumen [em?]
V(ET) = 0.47
ﬁl PK = 1725 bar V(T _
! PE = 1950 bar
[ | M =
Verschiedene Daten
Fe =
deltaL =
Mafstab 2:1
Bemerkungen: 1) Kontrolle aus Sicherheitsgriinden

MaRe in << mm >>
MaRe und Toleranzen fiir Messlaufe
siehe Anhang CR 3.

* Grundmale

Vervielfaltigung, auch auszugsweise, ohne Zustimmung der C.1.P. verboten.




