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  Maßstab  2:1 

 
PATRONE MAXI 

 
Längen 

L1 =  
L2 =  
L31)  = 10.85 
L4 = 
L5 =  
L6 = 15.80 

Hülsenboden 
R = 1.50 
R1 = 11.18 
R3 = 
E = 
E1 = 
e min = 
δ = 
f = 0.38 
β = 35° 
 

Pulverkammer 
 
P1 = 9.63 
P2  =  

 
Schulterkonus 
α = 
S  =  
r1 min =  
r2 = 
 

Hülsenhals 
H1  =  
H2  =  

 
Geschoss 

G1 = 8.80  
 G2 = 8.43 
 G3 = 8.49 
 
Höhe des Geschosses   

L7 = 8.10 
    
 

Energie 
Emax =  6.0  Joule 
EK =  6.4  Joule  
EE =  6.6  Joule 

 
 
 

 
 

 
PATRONENLAGER MINI 

 
Längen 

L11)* = 8.90  
L2 = 
L3  =  

 
 
 
 
Stoßboden 

R  =  
   R1 =  

R2 = 
R3 = 
r = 
 

 
 

 
 

Pulverkammer 
E = 
P11) = 9.63 
P2 = 

 
Schulterkonus 
α =  
S  =  
r1 max =  
r2 = 
 

Hülsenhals 
H1 =  
H2  =  

 
Übergang 

G1  =  
G = 
α1 =  
h = 
s = 
i = 
w = 

 
Lauf 

F =  
Z =  

 
 

 
Dimensionen in « mm » 

         Dimensionen und Toleranzen für Messläufe 
                 siehe Anhang:  CR 2    

 

 
Bemerkungen:   1   Kontrolle aus Sicherheitsgründen 

             *   Grundmaße  

 
Vervielfältigung, auch auszugsweise, ohne Zustimmung der C.I.P. verboten 


